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FICHA TÉCNICA  LVT 3 mm

El piso Lalur LVT (Luxury Vinyl Tile) es una opción versátil y duradera para pisos en espacios 
residenciales y comerciales. Su instalación requiere adhesivo para una fijación segura y resistente.

Gracias a su tecnología innovadora y materiales de última generación, combina diseño, funcionalidad y resistencia.

(Ftalato de dioctilo 11.32%)
IMPRESIÓN DE DISEÑO EXCLUSIVO EN ALTA DEFINICIÓN

CaCO3 Carbonato de calcio
65.43%

Cloruro de polivinilo
21.78%

Fibra de vidrio y estabilizador
0.68% 

Ca Zn Estabilizador
0.50%

MICA PROTECTORA 0.5 mm

Revestimiento UV

Core rígido

Capa Base

Dimensionalidad

Balance

Capa de estabilidad

Pigmentos

CERTIFICADOS

USOS VENTAJAS
CARACTERÍSTICAS

GROSOR DUELA
FORMATO
GROSOR MICA

3 mm

22.86 cm x 121.92 cm

0.5 mm

m2 POR CAJA
DUELAS POR CAJA
BORDE DE LA DUELA

3.34 m2

12 duelas

Biselado

FICHA TÉCNICA
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